PLANTA DE FORMAS

NIVEL DA PASSARELA ~m 161 CONCRETO(1) AGO®) FORMAS (3
ESCALA 1:75 i (volume) (taxa) (peso) (grea)
SAPATAS 1,44m* | 57,75kg/m? 83,16kg 5,52m*
o 4 3 3 2
TAIPA Q CORTINAS(4) 2,56m’ | 116,84kg/m 299,12kg 32,00m
N ﬁ A N LAJE 1,50m* | 16,33kg/m? 24,50kg 3,16m*
PISO 6,00m* | 17,64kg/m’ 105,82kg 3,70m?
TOTAL 11,50m? . 512,60kg 44,38m*
(1) Estimativa preliminar aproximada;
(2) Quantitativos de ago de cdlculo, ndo estdo estimadas as percas devido a
IS (@) cortes, transpasses e ferragens construtivas;
st o8 o (3) Foram consideradas as formas para execugdo das paredes, ndo estdo
™M quantificadas escoras e demais materiais para execugdo da laje pré—moldada e
para armagdes das formas;
/ (4) Os quantitativos de concreto e ago dos pilares e vigas estdo considerados
junto com o das cortinas.
)\
%% A A A A
TAIPA < RESUMO_ACO
— AGO BIT COMf’R PESO QUANT
m B ONCRETO C/ Bem DE ESPESSURA, fcK=35mPa; {mm) (m
TRONQUEIRAS CHUMBADAS j—— —MALHA SIMPLES Q92 # 4,2 15x15cm, RECOBRIMENTO = 3cm; CA-60 Q92 . 130,32kg 88,05m*
NA LAJE. NA POSIGAO DA TRONQUEIRA ~RANHURAS DO TIPO FRESADO EM 45 PARA O SENTIDO DO MEIO DA CA—60 Q283 . 172,04kg 38,40m*
DEIXAR SEM TAVELR E PREENCHER EXECUTAR S RANHURAS, (OGO AROS. REGUAR 0 CONCRETO ENQUANTO CA—60 5 180,00m 28,80k 15 barras
COM CONCRETO E AMARRAR COM A MALHA ot AR ot B »S0Kg
—‘P\\P N ;,;'3{}{,’:,3,5@“’““ CADA 2.7m. NO ALINHAMENTO DAS CA-50 10 288,00m 181,44kg 24 barras
DETALHE LAJE
1GOTAS. PRE-MOLDADAS SEM_ESCALA
PROTENDIDAS h=12cm, S.C.=800kg/m2
E TAVELAS CERAMICAS;
—CAPEAMENTO C/ 8cm DE ESPESSURA,
CONCRETO fek=35mPa: a0 :
—MALHA SIMPLES Q92 ¢ 4,2 15x15cm;
—DUAS LINHAS DE_ESCORAS, MANTER 4 Entre—eixos |
ESCORAMENTO POR 28 dias. 40cm
Q/QS)Q
@%®> ARRA INSTRUCOES E ESPECIFICACOES:
) As medidas devem ser confirmadas em obra.
o <
VC_;(V % Utilizar espagadores plésticos para garantir o cobrimento nas armaduras.
v = Dimensdes em centimetros (cm) e niveis em metros (m).
@Q\} CORTE B - B A marcag¢do da obra & de responsabilidade do Eng. Civil contratado pela
& ESCALA 1:75 empresa para a execugdo da obra e deverd ser confirmada pelo mesmo.
s s CONCRETO:
pa o EIAE PADRAO PARA é §
ENTAPAR R DENTRO Drs ThiPRs |2 z fck=35 MPa
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L i DET. VIGAS E PILARES LEGENDA DE PILARES:
///\///\/// //\///\/// [5<05] TAIPA DE CONTENGAO ESCALA 1:75
\\\\\\\\\\\\\\ X M _"PEDRAS DE ROGA”
//K\//K\///\///\/// Pe< /%sosamn»\s COM ARGAMASSA NASCE SEGUE MORRE
TERROIDNAN % E?E—EM TRAGO 1:2:5 (CIM:CALAREIA NATURAL) P1 _P 2
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= = | PROPRIETARIO
|; MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA
CORTE A -— A 5 v1 01 =v1 02 CNPJ: 90.483.066/0001-72
ESCALA 1:75 é V201=V202
ENTAPAR CARCALTIG WAMGAMENIE of 15x30
TS TR o SRR et et 1222 ¢ © 0=80
SR 10
ME NN 320
PRE-MOLDADA /\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\g | ESTRIBOS ¢ 5 C/15 I QD Documento assinado digitalmente
> \///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\ 2 ¢ 10 b ALISSON PALUDO LICKS
CORTINA DE GONCRETO e=15cm \\//\\//\\//\\//\\//\\// T 7 g V. Data: 15/07/2025 08:45:02-0300
(@] $6,0mm 10X10cm™~ Y ///\///\///\///\///\/, |I I| Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
7o) RECOBRIMENTO=3cm = \\\/\\\/\\\/\\\//\\\/ 2 ¢ 10
o ¥ G
SAPATAS R N NI 24 oy 315 Jo
MALHA SIMPLES b AN 2 ¢ 10 C=315
V101 E V102 210mm 10X10cm s N NI~
COM FERRAGEM CONCRETADA GANCHOS 20cm NAS PONTAS) <0< \// \// \// \/ffl\/
ADE COM SAPATA E METADE RECOBRIMENTO=5¢m SO \\/\\/\\/ng\ RESP. TECNICO
/ég,', CORTINA DE CONCRETO XL
| LASTRO D CONCRETQ Lo EESANANAY Alisson Paludo Licks
/\\/\\\/\\\ ALY \\\/\\\/\\\/\\\§O \/\/\/\/\/ p \\/\\\/\\y Engenheiro Civil, CREA/RS 191.301
NS S NN NN S
L O DN IN DN I I DN I I TN I I 7 DN R4
R3
R2
R1
OBSERVAGOES PARA EXECUGAO: RO | Emissdo inicial da prancha 15/JUL/2025
REV. | DESCRIGAO DATA
1—MONTAR A LAJE PRE—MOLDADA E ESCORAR CONFORME
ORIENTAGOES DO FABRICANTE.
2—A MARCAGAO DA OBRA £ DE RESPONSABILIDADE DO ENG RESPONSAVEL TECNICO
CONTRATADO PELA EMPRESA PARA A EXECUGAO CIVIL DA OBRA E é th SC |S ON PA LFU ?54)09 96%4 |56g6 KS
DEVERA SER CONFIRMADA PELO MESMO. ngenheiro Civi one:
CREA/RS 191.301 E—mail: paco.apl@hotmail.com.br
OBRA

CANCHA DE LAGO

André da Rocha — RS

CLIENTE/PROPRIETARIO n® OBRA
MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA 25056
PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA

AREA (m?) ESCALA DESENHO
INDICADA| Alisson

PLANTAS DE FORMAS, CORTE, DETALHAMENTOS O ']
REV RO

FOLHA PADRAO A2 — 594x420mm
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